
 

Puissance, Efficacité, Gain de temps et de Fatigue 

FENDEUSES DE BUCHES FB90 

La marque des fendeuses à lame tranchante et à coin rotatif 

Puissance et efficacité : 

+ Vérin sur mesure, dégagement 115 
+ Coin déporté à 45 cm du châssis 
+ Système unique à coin rotatif 360° 
   pour diminuer la manipulation des bûches 
+ Lame Tranchante en acier anti-abrasion 
+ Puissance 32 t à la surface de coupe 
+ Vérin rapide avec pompe 80 l/mn 
+ Réservoir d'huile intégré au châssis 
+ Attelage automatique de série 

• Crochet de manutention au point d'équilibre 

• Poids : 1080 kg 

Options : 

+ Treuil hydraulique professionnel décrabotable : 
- puissance 900 Kg 
- Câble de 15 m 

•  Retour automatique réglable 

•  Chevalet pour fendre les piquets 

+ Stabilité maximale avec un large plateau 
+ Chaîne de sécurité avec ressort ne gênant pas 

l'utilisateur 

•  Flexibles quadruple tresses 
+ Flexibles protégés anti-fouettement 
+ Large grille de protection du poste de commande 

•  Tablier de sécurité mécanique 
 Conforme à la réglementation du code du travail 
 (article R 233-84 du décret de 1992) 

Sécurité : 

Treuil  hydraulique 


